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Lanta varastoitava tiivispohjaisessa (betoni, K30-2, asfalttibetoni tai 

valuasfaltti) lantalassa, joka on mitoitettu 12 kuukauden lantamäärälle 
 
Minimimitoitus: 
• 12 m3 hevospaikkaa kohden ja 8 m3 ponipaikkaa kohden 
 
Lantalan rakenteiden tulee estää lannan ja mahdollisten 
valumavesien pääsy ympäristöön sekä pinta- ja pohjavesiin 
 
Tiivis ajoluiska, lantalan edusta ja lannan kuljetusalueet 
 
Sijainti siten, että lanta voidaan siirtää eläinsuojasta lantalatilaan ilman 
lannan leviämistä ympäristöön ja, että sen tyhjentäminen on kaikkina 
vuodenaikoina mahdollista.  
 
Riittävä etäisyys vesistöstä, valtaojasta, naapurista, kaivosta 
 
Lantala voidaan tehdä joko avolantalana tai katettuna  
 
 

Lantahuolto 



Laidunkauden aikana laitumelle jäävän lannan osuus voidaan vähentää 

lantalatilavuudesta. Jos hevoset ovat yöt sisällä, vähennyksestä otetaan 

huomioon vain puolet. 

 

Pihattojen kuivikepohjat voidaan ottaa huomioon lannan varastotilana. 

Lantavarasto tarvitaan kuitenkin kuivikepohjasta lannan levityskiellon (15.10. 

– 15.4.) poistettavalle lannalle sekä ulkoilualueilta kerätylle lannalle. 

Laidunkausi ja pihatot 



Avolantala 

• reunat ja ajoluiska vähintään 0,5 m korkeat. 

• toiminnan kannalta seinämät kannattaa 

tehdä 1,5 – 2 metriä korkeiksi.  

• sijoitus siten, ettei sadevesi valu 

ympäröivien rakennusten katolta lantalaan.  

• etäisyys rakennuksen seinästä 1,2 m.  

 

Katettu lantala 

• betonireunojen korkeus vähintään 1,5 m ja 

ajoluiskan 0,2 m.  

• ulkovaippa harva tai aukollinen, jotta lantala 

tuulettuu riittävästi ja mahdollinen lantapalo 

voidaan estää.  

 
 
 
 

Lantalat 



OMILLE PELLOILLE  

• levitysmääräyksiä noudattaen 

 

LANNAN LUOVUTUS 

• Kaikesta luovutuksesta oltava kirjallinen sopimus 

• Tehtävä valvontailmoitus vuosittain 

 

Maanviljelijälle maanparannusaineeksi 

• välittömästi peltoon levitettäväksi 

• viljelijän lantavarastoon 

• lantapatteriin (poikkeus) 

• Kompostoitavaksi, luomuviljelijälle 

 

Ympäristöluvan omaavalle hyödyntäjälle 

• Kompostoitavaksi, mullan valmistukseen 

• poltettavaksi 

 

Myynti tallilta pakattuna 

 

Minne lanta? 



• suositellaan tehtäväksi keväisin 

• kielletty 15.10.–15.4. välisenä 

aikana. Jos maa on sula ja kuiva, 

lantaa voidaan levittää 15.11 asti ja 

lannan levitys voidaan aloittaa 

aikaisintaan 1.4.  

• ei saa levittää lumipeitteiseen, 

routaiseen tai veden kyllästämään 

maahan. 

• ei 5 metriä lähemmäs vesistöä 

   

  

 
 
 
 

Lannan levitys peltoon 

Hevosen kuivikelantaa 

saa levittää kaikkiaan 

56 tonnia hehtaarille 

vuodessa.  

 



Lannan ravinneanalyysit  

• Pellolle levitettävästä lannasta on tehtävä lanta-

analyysi vähintään viiden vuoden välein 

• Analyysissä on tutkittava vähintään kokonais- ja 

liukoinen typpi.  

• Jos näytteestä analysoidaan muita ravinteita, 

voidaan näin saatuja ravinnepitoisuuksia käyttää 

lannan ravinnepitoisuuksia laskettaessa ja 

lannoitusta suunniteltaessa (maatalouden 

viljelysuunnitelma) 



• tiivispohjaiseen, riittävän kokoiseen 

lantavarastoon 

• välittömään hyötykäyttöön 

• hyödyntäjälle, jolla on 

ympäristölupa kompostoida tai 

valmistaa ruokamultaa sekä Eviran 

hyväksyntä tuotteen markkinointiin 

• suoraan tilalta irtotavarana, kun 

lanta ei sisällä mitään vakavaa 

tartuntataudin leviämisriskiä eikä 

tilalla ole todettu hukkakauraa 

   

  

 
 
 
 

Lannan luovuttaminen 

Luovutusta odottava lanta 

voidaan varastoida esim. 

siirtolavalla. 

 



Siirtolavan tai vastaavan alustan on oltava 

tiivispohjainen ja tilavuudeltaan riittävä 

tyhjennysväleihin 

 

Siirtolava sijoitetaan mieluiten katokseen tai 

sen on oltava sadekausina peitettävissä 

 

Lantaa on luovutettava säännöllisesti, jotta 

lantala tai siirtolava ei ylitäyty 

 

Lannan säännöllisestä luovutuksesta on aina 

oltava voimassa oleva kirjallinen sopimus 

 

 
 
 
 



Lannan tai siitä valmistetun tuotteen myynti 

• Lantaa tai siitä valmistettua tuotetta voidaan myös 

luovuttaa tai myydä yksityisille henkilöille joko 

kuormina tai säkissä suoraan tilalta tai "ovelta ovelle" 

tilan omana myyntinä 

• Lannan luovuttamisen/myymisen edellytyksenä on, 

ettei tilalla esiinny hukkakauraa eikä tauteja kuten 

salmonellaa 

 

 

 



Lantapatteri 

• Mahdollista vain poikkeustapauksissa 

• Poikkeuksina voidaan hyväksyä työtekniset ja 

hygieeniset syyt, kuten kelirikko, jolloin lantaa ei pääse 

levittämään pellolle 

• Patteroinnista on nitraattiasetuksessa annettu omat 

ohjeensa ja siitä on tehtävä vuosittain ilmoitus kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaiselle 

• Lannan patterivarastointi ei voi siis korvata lantalaa, vaan 

patterointi on aina poikkeustapaus, joka hyväksytään 

erikseen 

• Patterointi ei voi toistua vuodesta toiseen 



Valvontailmoitus 

• Mikäli tallin lantala ei ole mitoitettu 12 kuukauden 

lantamäärälle ja/tai lantaa luovutetaan toiselle yrittäjälle 

tai lantaa varastoidaan patterissa, tulee toiminnasta 

tehdä valvontailmoitus kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain 

• Valvontailmoituslomake on saatavilla mm. 

www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=11580 

 

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=11580


Tallilla on oltava 

tiivispohjainen 12 

kuukauden lantamäärälle 

mitoitettu lantala. 

Laidunkausi voidaan 

vähentää tilavuudesta. 

Tallilla omat pellot, joille 

lanta levitetään  

Tallilla syntyy lantaa 

Lanta levitetään sallittuina 

levitysaikoina 

Lanta on tarkoitus luovuttaa 

maanviljelijälle suoraan 

peltoon levitettäväksi 

Tallilla on oltava 

tiivispohjainen 12 

kuukauden lantamäärälle 

mitoitettu lantala. 

Laidunkausi voidaan 

vähentää tilavuudesta. 

Lanta luovutetaan ja 

levitetään sallittuina 

levitysaikoina 

Lanta on tarkoitus luovuttaa 

hyödyntäjälle (esim. mullan 

valmistus) tai toisen 

lantavarastoon (myöhemmin 

levitettäväksi) säännöllisin 

määrävälein (esim. 3 kk) 

Tallilla on oltava 

tiivispohjainen 

tyhjennysvälin 

lantamäärälle mitoitettu 

lantavarasto, esim. tiivis 

vaihtolava on hyvä! 

Lanta luovutetaan sovituin 

määrävälein. Luovutuksesta 

kirjallinen sopimus! 

Yksinkertaistettu lannan käsittely 



Sijoitus ja rakennus siten, että  

•  pohjavesille ei aiheudu pilaantumisvaaraa,  

•  vaara pintavesille on mahdollisimman pieni,  

•  valumavedet hallittava 
•  20 metriä valtaojasta, 100 metriä purosta tai muusta vesistöstä 
•  Ei vesistöön tai valtaojaan viettäville rinteille 
•  Rinnetarhojen käyttöä rajoitettava talvikausina 

•  ne ovat hevosille turvallisia ja riittävän tilavia,  

•  sade- ja sulamisvedet eivät jää tarhaan, 

•  pohja kestää kaikilla säillä 
 
Lannan poisto kasvipeitteettömiltä alueilta, ml. kulkualueet 
säännöllisesti vähintään viikoittain 

 

 
 
 
 

Ulkotarhat, laitumet 



Ulkotarhan pohja 

• Pohja tulee kantaa hevosen alla ja antaa tasainen tuki kavioille. 

• Tarha on perustettava maaperän mukaisesti kantavaksi.  

• Tarha-alueen kuivatuksen järjestäminen joko salaojittamalla tai 

avo-ojilla on välttämätöntä. 

• Vanhoista tarhoista on poistettava 0,5 – 1 metri lannan sekaista 

vanhaa pintamaata ennen uuden pohjarakenteen toteuttamista. 

• Vanha pintamaa tulee toimittaa maanviljelijälle suoraan peltoon 

levitettäväksi tai luvan omaaville ylijäämämaan vastaanottajille. 



Vesien johtaminen 

• Tarha on perustettava muuta maastoa korkeammalle 

(20-30 cm) ja kallistukset on oltava tarhan reunojen 

keräilyojia kohti, jolloin sadevedet valuvat helposti 

tarhasta pois.  

• Keräilyojat on sijoitettava hevosten turvallisuuden takia 

selkeästi tarhan aitojen ulkopuolelle (min 0,5 m). 



Esimerkki tarhan valumavesien johtamisesta ja käsittelystä. (Lähde: 

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli, 2008) 



PIHATTOTARHAN VALUMAVESIEN PUHDISTAMON 

PERIAATEPIIRROS 

07.05.2004 

Aaro Närvänen 

1. Kemikaalivarasto 

2. Annostelukaivo 

3. Laskeutusallas 

4. Hiekkasuodatus 

4. 

1. 
2. 

3. 



Valmis allas alkukesällä 2004 

Tulovesi- ja  

annostelukaivo 

Hiekkasuodatin 

Poistuvan veden kaivo 



Annostelukaivo 

Annosteluputki, jonka alapäästä  

ferrisulfaatti liukenee virtaavaan veteen 



Tulevaa ja lähtevää 

vettä kesävalunnan 

aikana. 

Puhdistustehot 2003-

2004  

• liuennut fosfori: 95 % 

• kokonaisfosfori: 82 % 

• typpi: 62% 



Aitaukset  kävijän ja ohikulkijan katseen vangitsija! 

• Ulkoilutarhojen aidat on rakennettava hevoselle  

sopivasta materiaalista ja niiden on oltava  

turvallisia, kestäviä ja ympäristöön sopivia.  

• Aitojen portit tai muu huoltokäynti tarhoihin  

kannattaa mitoittaa siten, että tarhojen  

koneellinen puhdistus on mahdollista. 

 

• Myös ulkoilualueelle johtavan kulkureitin on  

oltava sellainen, että hevoset eivät vahingoita  

itseään eivätkä tarpeettomasti likaannu. 

 

Ulkotarhojen pinta on uusittava tarvittaessa. 

Ulkotarhat, laitumet 



Kentät, raviradat, muut 

ulkoalueet 

Valumavedet imeytettävä tai kierrätettävä 

Lantaa poistettava 

 

Pölyn torjunta 

Kastelu 

• veden kierrätys 

 

Pölynsidonta-aineet liuoksena 

• Kalsiumkloridi, Dustex yms. 

 

Pölyämätön pinta – hyvä hiekka, muu materiaali?? 

 


